Опросный лист на электромагнитные расходомеры (DN=10…100 мм,1/2’’…2,5’’)

FLONET FF 10XX.1

	1.
	Информация о заказчике

Предприятие:

     
Город:

     
Фамилия / должность:

     
Тел. / факс:

     
E-mail:

     





	2.
	Измеряемая среда: 
	     




	3.
	DN, мм:
	




	4.
	Электропроводность:
	     




	5.
	Рабочие условия
	min
	рабочее
	max
	единица

	
	
	
	
	
	

	
	Измеряемый расход
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды
	     
	     
	     
	Градус Цельсия

	
	
	
	
	
	

	
	Давление среды
	     
	     
	     
	     


	Дополнительная информация о среде (состав, особенности, коррозионная опасность):


	     




	7.
	Стандарт исполнения фланцев: 
	
	
	     




	8.
	Материал проточной части 
	
	
	     




	9.
	Наличие релейного выхода:
	




	10.
	Опция дозирования:
	




	11.
	Напряжение питания:
	
	
	     




	12.
	Конструктивное исполнение:
	




	13.
	Степень защиты от пыли и влаги (для раздельного исполнения):
	




	14.
	Длина кабеля, м 

(для раздельного исполнения):
	
	
	     













            не более 100 м



	15.
	Погрешность (ОПП):
	
	
	     




	16.
	RS-485:
	




	17.
	Количество точек калибровки: 
	




	18.
	Количество, шт.
	     
	


Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, 
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. Единый адрес: eis@nt-rt.ru
Опросный лист на электромагнитные расходомеры (DN=6…900мм)

FLONET FN 20ХХ.1; 

FLONET FH 10ХХ (c HART - протоколом).
	Тип прибора:
	

	
	

	1.
	Информация о заказчике

Предприятие:

     
Город:

     
Фамилия / должность:

     
Тел. / факс:

     
E-mail:

     





	2.
	Измеряемая среда: 
	     




	3.
	DN, мм:
	




	4.
	Электропроводность:
	     




	5.
	Рабочие условия
	min
	рабочее
	max
	ед. измер.

	
	
	
	
	
	

	
	Измеряемый расход
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды
	     
	     
	     
	Градус Цельсия

	
	
	
	
	
	

	
	Давление среды
	     
	     
	     
	     

	Дополнительная информация о среде (состав, особенности, коррозионная опасность, наличие абразивных включений):

	     




	6.
	Присоединение к процессу:
	  




	7.
	Стандарт исполнения фланцев: 
	
	
	     




	8.
	Материал проточной части 
	
	
	     




	9.
	Опция «неполная труба»:

(для DN ≥ 50 мм)
	




	10.
	Наличие релейного выхода:
	  - кроме FH 10XX




	11.
	Опция дозирования:
	   - кроме FH 10XX




	12.
	Напряжение питания:
	
	
	     




	13.
	Конструктивное исполнение:
	




	14.
	Степень защиты от пыли и влаги (для раздельного исполнения):
	




	15.
	Длина кабеля, м 
(для раздельного исполнения):
	
	
	      не более 100 м




	16.
	Погрешность (ОПП):
	
	
	     




	17.
	RS-485:
	  - кроме FH 10XX




	18.
	Количество точек калибровки: 
	




	19.
	КМЧ (фланцы, шпильки, гайки):
	  




	20.
	Количество, шт.
	     
	


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, 
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. Единый адрес: eis@nt-rt.ru
Опросный лист на электромагнитные расходомеры (DN=150…500 мм)

FLONET FS 10XX
	1.
	Информация о заказчике

Предприятие:

     
Город:

     
Фамилия / должность:

     
Тел. / факс:

     
E-mail:

     





	2.
	Измеряемая среда: 
	     




	3.
	DN/d, мм:
	 ,    d – внутренний диаметр




	4.
	Электропроводность:
	     




	5.
	Рабочие условия
	min
	рабочее
	max
	единица

	
	
	
	
	
	

	
	Измеряемый расход
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды
	     
	     
	     
	Градус Цельсия

	
	
	
	
	
	

	
	Давление среды
	     
	     
	     
	     


	Дополнительная информация о среде (состав, особенности, коррозионная опасность, наличие абразивных включений):

	     




	6.
	Присоединение к процессу: 
	




	7.
	Стандарт исполнения фланцев: 
	
	
	     




	8.
	Материал проточной части: 
	




	9.
	Напряжение питания:
	
	
	     




	10.
	Конструктивное исполнение:
	




	11.
	Степень защиты от пыли и влаги (для раздельного исполнения):
	




	12.
	Длина кабеля, м 

(для раздельного исполнения):
	
	
	      не более 100 м




	13.
	Погрешность (ОПП):
	
	
	     




	14.
	Количество точек калибровки: 
	




	15.
	КМЧ (фланцы, шпильки, гайки):
	  




	16.
	Количество, шт.
	     
	


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, 
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12. Единый адрес: eis@nt-rt.ru
